FICHA DE EMERGENCIA
TECNR-CELL_

~ AGROFLORESTAL LTDA. NOI’T_]e_ apropriado para _embz,i_rque: Namero de Risco: 60
Pesticida a base de Piretroide,
Tecnocell Agroflorestal Ltda Liquido, Téxico NUmero de ONU: 3352

R. dos Tucanos, 535
Parque Industrial
06330-281 — Carapicuiba/SP

Nome técnico: Cypermetrina
yp Classe ou subclasse de risco: 6.1

Fone/Fax: (11) 4186-1433 Descrigéo da classe ou subclasse de
Telefone de emergéncia Nome comercial: risco: Substancias Toxicas
toxicolégica: 0800-014 1149 CUPINICIDA TECNOCELL Grupo de Embalagem : II]
Aspecto:

Liquido incolor a amarelo com odor caracteristico. Risco principal: Liquido inflamavel.

Classe 3: Incompativel com produtos da subclasse 2.3 que apresentam CL50 < 1000 mg/L; Incompativel com
produtos da subclasse 4.1 com os seguintes n°® ONU: 3221, 3222, 3231 e 3112. Incompativel com produtos da
subclasse 5.1; incompativel com produtos da subclasse 5.2 com os seguintes n°® ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.
Incompativel com produtos da subclasse 6.1 do Grupo de Embalagem 1.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a eme  rgéncia:
Respirador com filtro combinado, capacete, 6culos de protecéo, luvas e avental de PVC, botas de borracha. O EPI do
motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Inflaméavel. Ponto de fulgor: > 60C.

Saude: Pode causar danos a saude se ingerido, inalado ou absorvido através da pele.

Meio Ambiente: A contaminagdo de mananciais traz riscos para a fauna e a flora.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, policia rodoviaria e 6rgdo de controle ambiental.
Interromper se possivel, 0 vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com agua. Retirar os
recipientes avariados. Nao fumar. Afastar qualquer fonte de igni¢éo. Evitar contato com o produto. Utilizar
EPI. Recolher o produto vazado com material absorvente inerte (ex.: terra, areia), recolher para recipientes
fechados e identificados. Solicitar instru¢ges adicionais pelo telefone de emergéncia.

Fogo:
Extinguir o fogo com: P6 quimico e espuma. Nao usar jato d'agua direto! Usar protecao respiratéria autbnoma
no combate ao fogo.

Poluicéo:
Impedir a contaminagéo de rios, canais e solo com o produto ou com aguas residuais de combate ao fogo.
Em caso de contaminacédo de corpos d'agua, interromper a captagdo para consumo humano e animal.

Envolvimento com pessoas:
Remover o acidentado para local arejado. Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita agua e
sabdo. Lavar os olhos, se atingidos, com muita agua por pelo menos 15 min. Em qualquer caso procurar, em
seguida, assisténcia médica.

Informacgdes aos Médicos:
Tratamento sintomatico. Cuidados gerais.
Maiores informacgdes pelo telefone de emergéncia.

Observacdes:
As instrugdes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas exclusivamente no envelope
para transporte.




